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(1) 動機： 屋内は人工的に作られた空間であることか

ら，現地測量を行わず設計図から三次元 GIS デー

タを作成しようとする取り組みが進められている．し

かし，このようなデータの精度検証は十分には行わ

れていない．設計図から作成した三次元 GIS デー

タの精度検証を行うため，屋内空間の三次元 GIS
データの試作とその検証のための現地測量を行っ

たので，これらの成果の比較検証結果について報

告する． 

(2) 方法： 資料や現況を制限無く調査できることから

国土地理院庁舎（本館の一部，情報サービス館，

科学館及びその間の渡り廊下）を対象とした．三次

元 GIS データの試作には，作業効率性から平面図

や断面図，立面図等から作成された CAD データを

主に使用し，不足する情報については紙図面から

スキャンした画像データを使用した．都市計画基本

図をスキャンし，図郭四隅に示されている座標値を

元に，CAD を用いて建物外縁上の点の座標を読

み取り，平面図上の対応する点に座標を付与した．

このとき，都市計画基本図と平面図上の対応する

各点間の距離の二乗の和が最小となるよう伸縮率

1.0 のヘルマート変換を行った．データ作成対象の

一部についてトータルステーション等による現地測

量を行い，精度検証を行った． 

(3) 結果： 最も設計図と現況で相対距離の差が大きか

った箇所は通路の長さで，現況の方が 1.5m 長いこ

とが確認された．これは渡り廊下との接続位置が変

わったことにより通路が延長したものと思われる． 
設計図と現況の相対距離の差異（絶対値）は平均

で 0.2m であった． 

計測した全ての柱は設計図以上の太さを確保して

いることが確認された．一方，内壁については必ずし

も設計図に示される厚さが確保されていなかった． 

ドアは規格品が使われているため，出入口の幅

には高い施工精度が求められるものと考えていた

が，幅が設計図と異なる例は複数見られ，施工す

る際に仕様を変更したものと思われる． 

設計図等から求めた座標値と現地測量で得られ

た座標値に 1m 以上の差が見られた箇所は，渡り

廊下及びこれとの接続部，部屋の出入口であった．

いずれも現況の形状が設計図と一致していないこ

とから，施工時に仕様が変更されたと推察される．

設計図から作成した三次元 GIS データと現地測量

成果の座標値の差は，水平方向で最大 1.8m，平

均 0.6m，垂直方向で最大 1.3m，平均 0.3m であっ

た．（表 1，表 2，図 1） 

(4) 使用したデータ： 

・ つくば市 1:2,500 都市計画基本図 

・ 国土地理院庁舎平面図及び配置図 CAD データ 

・ 国土地理院庁舎立面図及び断面図 CAD データ 

 

表 1：部位による相対距離の精度の違い（水平） 

相対距離の精度(m) 絶対位置精度(m) 
（端点の平均） 水平精度 

（作成データ － 
 現地測量成果） 距離の差

の平均値
距離の差の 
標準偏差 平均 標準偏差

外壁面上の突起間距離 -0.004 0.356 0.542 0.170 
室内距離 0.002 0.126 0.580 0.120 
廊下内距離 -0.004 0.499 0.685 0.391 
出入口幅 0.153 0.244 0.852 0.415 
柱幅 -0.051 0.030 0.612 0.044 
内壁厚 0.084 0.211 0.753 0.264 
全体 0.002 0.317 0.619 0.248 

 
表 2：部位による相対位置精度の違い（垂直） 

相対位置（比高） 
の精度(m) 

絶対位置（標高）

の精度(m) 
垂直精度 
（作成データ － 
 現地測量成果） 平均 標準偏差 平均 標準偏差

天井 0.124 0.211 -0.228 0.266 
 うち本館 0.132 0.163 -0.118 0.162 
  うち窓側 0.019 0.030 -0.235 0.013 
  うち廊下側 0.246 0.154 -0.002 0.150 
 うち情報サービス館 0.081 0.013 -0.478 0.005 
 うち科学館 0.114 0.327 -0.452 0.332 
出入口上端 0.072 0.221 -0.381 0.279 
全体 0.112 0.212 -0.347 0.231 

 

 
図 1：座標値の差（作成データ － 現地測量成果） 
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